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Se iniciaba la ultima decada del siglo XX, cuando Jose Morales y Juan 
Gonzalez proyectaban el Ayuntamiento de Coripe y fue probablemente enton- 
ces cuando se hicieron visibles, bajo la luz del sur, aquellas intuiciones forma- 
les que permanecian ocultas tras los sobrios alzados de la Casa Malaver cons- 
truida unos anos antes frente al antiguo Colegio de las Becas, en la Calle 
Jesus del Gran Poder, de Sevilla. 

Es en este edificio -el Ayuntamiento- donde las lineas de los muros que fluyen 
hacia los limites de la parcela, hacen descubrir la vitalidad intima que da ori- 
gen a todos los proyectos que nacen del trabajo de estos arquitectos. 

Una vitalidad, un inconformismosiempre oculto a prim era vista, quesemanifies- 
tainclusoen cases como las viviendas, en Santiponce, dos manzanas devivien- 
das adesadas que bajo una primera apariencia de cierta corwencion se fractu- 
ran en seccion para adaptarse a la topografia y caer con el terreno mientras la 
planta se abre Deeste modo, los espacios privados de los patios se expanden 
y se crean circulaciones de ingresoa las viviendas atra/es de unos ambitos de 
caracter mucho mas comp lejo que lo que p ued e ser un patio de manzana. 

Es tambien el caso de las ya muy conocidas y publicadas viviendas en San 
Jeronimo donde la propuesta arquitectonica transforma el encargo de 99 
viviendas sociales en Sevilla en un paisaje tan proximo a sus contemporaneas 
de las vanguardias holandesas que unicamente es en la luz del sur y su trata- 
miento lo que hace tornar a la realidad de la diferencia. 

Pero es quizas en la Casa Herrera, construida en el Garrobo a finales de los 
anos 90, donde puede volver a reconocerse de una manera mas nitida, por 
ser un proyecto mas esponjoso, esabusqueda que siempreexiste detras de 
la apariencia de contencion exterior que es valor comun en la arquitectura 
de Jose Morales, Juan Gonzalez y Sara de Giles. Busqueda que es una 
constante en todos los proyectos, que insistentemente se centra entres con- 
ceptos que sin duda corresponden a sus inquietudes personales. 



la relation entre el y la arquitectura 




place 



El lugar se entiende como algo complejo formado evidentemente por el suelo, 
el solar y su entorno pero tambien por las preexistencias, naturales o construi- 
das, el aire que lo conforma, el ambiente que se respira... 

A menudo Pepe muestra los croquis realizados por Jose Antonio Coderch 
cuando fue a reconocer el emplazamiento de la futura Casa Ugalde. Aquellos 
croquis son una maravillosa abstraccion de relaciones, un arbol, las vistas, una 
roca, el camino de acceso... 

En ese sentido, puede ser ejemplar el proyecto de las viviendas de Ceuta, ciu- 
dad donde el suelo es un bien muy preciado y el emplazamiento era dificil 
topograficamente hablando. Los arquitectos detectaron una serie de peque- 
nas canteras, agujeros de donde se habrfa extrafdo la piedra para construc- 
cion y el proyecto se encaja entre esa topografia manipulada pero natural de 
modo que la relacion es, por un lado, de limpieza y geometrizacion de la pie- 
dra y por otro lado, de creacion de las pequenas lomas y tor res de viviendas. 

El programa de las viviendas se adapta de modo que la diversidad se racio- 
naliza. Se recurre a los tipos y a la agrupacion de funciones de modo que esas 
agrupaciones puedan combinarse o superponerse de diversos modos. Asi se 
crea en realidad un sistema que recoge diferentes datos, topografia, vistas 
hacia los dos mares, exposicion al viento de levante... La respuesta a esos 
datos, ordenada por los arquitectos, es una silueta de volumenes unitarios for- 
mados por piezas mas pequenas. 

El caso de la intervencion en Nijar es otro ejemplo de adaptacion al lugar. El 
barranco situado en la periferia del pueblo se trabaja, se domestica hasta fun - 
dirse con el propio edificio que, a su vez, -por cuestiones programaticas- per- 
mite ser empotrado en el suelo y cincelado como una pieza casi escultorica en 
donde las referencias que aportan escala son minimas para mantener esa 
condicion de objeto abstracto, clavado por un lado, volado por otro. 
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AYUNTAMIENTO 

TOWN HALL OF CORIPE 



DE CORIPE 



El pueblo, formado linealmente a lo largo de una carretera que estructura el parcelario, se 
vierte desde el extremo de la Sierra de Moron. Calladamente, las casas se alinean dejando 
penetrar pequenos corrales que se muestran hacia el exterior La baja volumetrfa de la calle 
que acogeria al futuro Ayuntamiento -a excepcion del reciente y desafortunado "hogar del 
pensionista", colindante con nuestro edificio- nos sugirio la idea de una construccion plega- 
da al suelo, en estrecha relacion con lo que ya habia. 

En efecto, el roce entre las medianeras provoca un desencaje en nuestro proyecto desde el 
que se proyecta un compas que dara acceso al futuro ayuntamiento. Por tanto, la relacion 
que se establece entre los dos edificios es tan potente como para llevar a la linea de friccion 
la entrada del nuevo edificio. Pero, por otro lado, esta relacion entendemos que debe ser tan 
debil como para establecerse desde el vacio que pueda dejarse entre ambos. 
Al interior unaslineasde muros de carga que fugan hada los If mites de la parcela remiten 
a la persona a desplazarse de cualquier posible oentro espacial Hacer un edificio que se 
pueda atrapar con la rrirada Que el espacio sea aquel hasta donde pueda llegar la vista 
Que las estancias queden subordnadas no pa una ley compositiva sino dispuestas a 
nuestro paso 

Estancias, lugares de trabajo y recorridos se iban colocando recibiendo luces, alargando las 
miradas. Se fue originando asi un proyecto que proponfa mas la creacion de un lugar vacio 
dispuesto para mirar consciente de lafortaleza de determinadas imagenes del entorno; que 
un edificio cerrado en si mismo. Sin lugares ocultos, como debe ser un edificio publico. jTodo 
a la vista! De afuera adentro y de adentro afuera. 

Laid out linearly along a road that structures its division into plots, the town begins at one end 
of the Sierra de Moron. The houses form a discreet line, interspersed with small yards that 
are visible from outside. The low volumetry of the street -with the unfortunate exception of 
the recent "pensioners' home" right beside the town hall site... gave us the idea of a cons - 
truction kept to the ground. 

The clash between party walls provokes a dislocation in our project and it is through this dis - 
location that the access to the town hail is conceived. The relation established between the 
two buildings is so strong as to warrant bringing the town hall entrance to the actual line of 
friction. On the other hand, we also understand the relation to be weak enough to allow the 
entrance to be situated in the gap left between them. 

Inside, some lines of the loadbearing walls that vanish toward the edges of the plot disloca - 
te one from any possible central point. The idea is to create a building that one can take in 
visually Its space should reach up to the limits of one's field of vision, and the rooms, rather 
than being subjected to a compositional law, should be arranged in such a way that they 
unfold naturally as we go through them. 

Rooms, work places, and passageways unfold as they receive light, stretching views. The 
result then is not so much a closed building in itself, but a bare place that invites the gaze, 
aware as it is of the strength of certain images around. Devoid of hidden places, as a public 
building should be. Everything in view, the inside from out and the outside from within. 
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44 VIVIENDAS EN SANTIPONCE 

44 HOUSING UNITS IN SANTIPONCE 



Comenzamos siempre 'construyendo la situacion'. Es decir recomponiendo todas las fuerzas y fenomenos que constituyen el lugar Lugar no 
como telon de fondo de las arquitecturas, sino como presencia dinamica de acontecimientos, sean estos naturales o artificiales. El proyecto debia 
prever el desarrollo de un conjunto de cuarenta y cuatro viviendas unifamiliares adosadas, en regimen especial de proteccion oficial. Proponemos 
modificar la concepcion convencional de ciudad, que jerarquiza y prioriza, en un lugar como este, parametros tales como fachadas, alturas, o ali - 
neaciones, frente a condicionantes de otro caracter como los geograficos, orientacion y asoleo. 

De acuerdo con las trazas del viario preexistente, se proponen dos manzanas de planta sensiblemente rectangular abiertas por uno de sus tes- 
teros extremos, mostrando en la medida de lo posible los patios de manzana hacia el exterior Se recupera de ese modo la tradicion mediterra- 
nea de espacios-filtro, a partir de la comprension de estos patios de manzana como ambitos intermedios en los que se crean circulaciones de 
ingreso al interior de las viviendas y que, ademas, pudieran operar como expansiones semi-publicas al exterior del espacio privado de la vivien- 
da. Las manzanas traducen el ligero desnivel de la topografia del terreno, intentando asi matizar y acotar aquello que en caso contrario consti - 
tuirian una dimension excesiva de las piezas construidas, con la consecuente alteracion de la escala propia de este sector urbano. Las masas 
edificadas aparecen asi levemente fracturadas, cayendo de acuerdo con el desnivel del terreno. 

Aquella priorizacion de los aspectos intrinsecos de la vivienda con relacion a los de orden urbano general, se traduce en la ordenacion de las dife - 
rentes unidades residenciales de acuerdo con las condiciones mas favorables de asoleo, lo que supone que las zonas de dia de la vivienda y sus 
accesos se dirijan siempre a la orientacion mas benigna de Andalucia, el sur sea cual sea la disposicion relativa del edificio con el exterior El pro- 
ceso de diseno global se vio presidido, ademas, por la voluntad de evitar la disposicion indiscriminada de aquellos pequenos artefactos que cali - 
ficamos de "pitufos" — buzones, portales, chimeneas, pequenos porches de ingreso o garajes— cuyas caracteristicas mas desafortunadas pro- 
ceden de una multiplicacion en pequeno formato de los elementos mas convencionalizados de una casa. 

Consideraciones sobre la vivienda: Todas las piezas mas significativas de las viviendas se orientan a mediodia, de modo independiente de la 
ordenacion requerida por el plan parcial de esta zona. En todo momento se ha pretendido que la totalidad del espacio que pudiera ser conferido 
a las viviendas se tradujera en una mayor espacialidad de esta. Todas las unidades residenciales adoptan una misma Apologia, desarrollada en 
dos plantas, con la unica variante que supone la disposicion relativa del ingreso exterior La crujia sur esta ocupada en todos los casos por el 
espacio a doble altura correspondiente a la zona de estar de la vivienda, recorrido en sentido vertical por la escalera interior de acceso a la plan - 
ta superior; por su parte, la crujia norte se ve ocupada por un dormitorio y la cocina en el nivel de ingreso y por otros dos dormitorios en el piso 
alto; un pequeno aseo se dispone bajo la escalera interior mientras que el bano de la planta superior coincide en las dos variantes con el acce- 
so principal desde el exterior Ya en el interior todas las viviendas disponen de doble entrada desde el patio o la calle. 

_as viviendas estan atravesadas por un paquete "sucio" que contiene, en el interior de un volumen metalico iluminado y ventilado, lavadero, ten- 
dedero, el calentador del agua y un pequeno almacen que se presenta como un volumen de color azul que emerge al interior de los patios. Los 
estores de las viviendas se asoman al exterior a traves de una rasgadura horizontal que recorre todos los paramentos orientados al sur Los dor- 
mitorios, por el contrario, se abren al exterior de un modo mas controlado, caracterizando la imagen general del conjunto edificado en su orienta- 
cion sudoeste. 

Construccion: Se ha pretendido hacer corresponder la serializacion del proyecto con una construccion prefabricada de pantallas de hormigon, y 
estructura secundaria metalica. En uno de los avatares de ejecucion de la obra, la cubierta aparecio plana, realizadacon paneles de chapa meta- 
lica convenientemente aislada e impermeabilizada, opcion mas coherente con el planteamiento y la filosofia general del proyecto que la propuesta 
inicialmente por el ente promotor a dos aguas. 





planta de situacion 

site plan 



We ah/ays begin by consiructhg tie situation] that is, recomposirg ail the sfte's strengths and phenomena And fie 
site is not a backdrop to the ardnkecture, but a dynamic provider of either natural or artificial events The project con - 
sists of the development of fcriy-foir attached houses, with prices subsidised by the State We propose to after tie 
conventbnal concept ofckywNch, in a place Ike this, forms a lierar chy and prbriiises parameters such as facades, 
heights or alignments, and consider deferent conditions, such asgeographbal factors, orbntation and sunlight 
According to the pre-existing road layout, the idea is for two rectangular blocks, open at one of the narrow ends, 
so that the patios are visible as much as possible from the exterior, thus recovering the Mediterranean tradition of 
filter-spaces, in which these patios form intermediate environments used both as a primary access to the houses 
and as an area for semi-public use outside the private area inside the homes. 

The blocks reveal the slightly unievel ground, attempting to play down the size of the buildings, which would oth - 
erwise appear to be too large, therefore altering the scale of this urban sector The buildings themselves thus 
appear to be slightly fractures, falling with the slope of the ground. The priority given to the intrinsic aspects of the 
houses over the planning aspect in general, leads to ordering the different residential units according to the best 
possible natural conditions, which means the daytime areas of the houses and their accesses are oriented in the 
most benign direction in Andalusia, the south, however the building is arranged in relation to the exterior 
The global design process was also based on the desire to avoid the indiscriminate arrangement of the small arte - 
facts known as "smurfs" - letterboxes, portals, chimneys, small entrance porches or garages - the most unfortu - 
nate characteristics of which come from a multiplication, in small format, of a house's most conventional elements. 
Considerations on the residential units: All the most important rooms in the houses are oriented towards mid- 
day irrespective of the ordinance required by the planning regulations for the area. The idea has been to make 
the most of the space available for each house, making them appear as spacious as possible. All the residential 
units are of the same type, with two storeys, and the only variant is the relative position of the access. The south - 
em bay is occupied in all the houses by the atrium space corresponding to the living area, with a vertical staircase 
leading to the upper floor The northern bay is occupied by a bedroom and the kitchen at the entrance and by 
another two bedrooms on the top floor; there is a small rest room beneath the staircase, whereas the bathroom 
on the upper floor coincides in the two variants with the main entrance. Inside all the houses there are two access - 
es, either from the patio or from the street. 

The houses are crossed by a "dirty" package containing, inside a well-lit and ventilated metal volume, the laundry 
room, clothes line, water heater and a small storage space in the form of a blue volume emerging inside the patios. 
The blinds are seen from outside through a horizontal fissure along all the wails oriented to the south. The bed - 
rooms, on the other hand, open to the exterior in a more controlled manner, characterising the general image of 
the complex in its south-western orientation. 

Construction: The idea has been to combine this series-based project with a prefabricated concrete construction, 
and a secondary metal structure. During the execution of this project, the roof was changed to a flat configuration, 
made of insulated and water-proofed metal plate panels. This option was more coherent with our approach, and 
the general philosophy behind the project, than the gable roof initially proposed by the developer 
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CASA HERRERA EN EL GARROBO 

HERRERA HOUSE IN EL GARROBO 

3 proyecto pretende, en una sola accion, reunir el espacio y su molde. Tomandocomo lindes de propiedad las medianeras existentes, la casa construye un gran 

vacio en el que mirarse. Este vacio-estancia, al abrigo del exterior y solo coloreado por el transito de la luz, pone cada "cosa" en su sitio. Un pequeno pabellon de 

entrada abraza la casa al pueblo. Tras este pabellon se erige un volumen de mayor altura que se abre al paisaje. 

Jna serie de estancias apiladas se agrupan en torno a un patio, que funciona como una habitacion mas. La diagonalizacion y espacialidad de la planta del estar se 

contrapone a la serie de dormitorios que tratan de ocultarse frente al patio. 

Jna piel continua de madera hace de velo protector frente a la estancia a doble altura. Esta pieza se tine de color en los atardeceres. El sol penetra y descorcha la 

casa, quedando atrapado en esta gran estancia. La casa se desmonta frente al paisaje, descomponiendo su unidad y organizando un complejo engranaje de pie- 

zas que resuelven su relacion con el entorno. Esta relacion interior-exterior se pretende que se modifique y gradue tanto como den de si las estaciones o el deseo 

de sus moradores por enlazar las estancias con el atractivo paisaje. 

Constructivamente la casa se ha resuelto con un "hueso" de pantallas de hormigon in situ a las que se le han ido instalando unos paquetes a modo de "casettes" 

que contienen el oscurecimiento, el aislamiento termico y la estructura secundaria, con la intencion de liberar las vistas. 

= rente a la contencion con la que se presenta la casa, se pretende oponer la libertad de sus relaciones con el exterior Es esta dualidad la que acaba por mostrar 

su desinhibida fantasia. 

Located in a territory of wide horizons, draw by extensive fields of agricultural exploitation and scattered clusters, the project by its program dimension and comple - 

xity, approaches of the meaning that these clusters acquire in the punctuation of the landscape. It's there, between place and landscape that the project seeks for its 

matrix through the relations established between the different scales: the unit, the whole and the territory 

The fragmentation of the bodies of which it is composed tries to design the permeability capable of sketching the balance between the building and the landscape - 

in the way they touch, how they let be and at the same time give their reading. 

This balance, not deceiving the real dimension of the building, should also find its cause in the identity of each section of the program of which formal expression is 

undissociable from the reason that gives sense to the whole. 

This arrangement results from the capacity of typifying elements and so establish the rule that allows stating the repetition and the exception. 

To repeat means to give better identification to the unit, revealing its capacity for variation within the same rule in order to integrate future expansions. Its principle of 

design also results of the necessity of modeling the ground. Thus, the design of the unit is the design of the ground itself and sets down in the will of articulating the 

scale of the place with the one of the territory 

The exception confirms the identity of each unit, settling the scale of the whole through the foundation of references that directs the multiplicity of readings of appro - 

aching to the place. The matrix of the design that we have been expressing is itself the reason for being of the spatial composition of the building. 
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99 VIVIENDAS SOCIALES IN SAN JERONIMO 

99 SOCIAL HOUSING UNITS IN SAN JERONIMO 

3 solar queda constituido por dos manzanas situadas en la periferia de la ciudad de Sevilla. Se trata de una conurbacion vinculada a la ciudad, habiendo sido absorbi- 
da por esta durante la ultima decada. El no Tamarguillo, afluente del Guadalquivir marca el limite de las dos parcelas en las que se situan sendas manzanas de vivien- 
das: una de cuatro plantas y otra de viviendas unifamiliares adosadas en hilera. El edificio de mayor altura, linda con una carretera comarcal muy transitada; por el con- 
trario, el edificio de las viviendas unifamiliares se asoma a una plaza de reciente urbanizacion. 

Los objetivos f undamentales del proyecto son: ^especto del edificio de 4 plantas; liberar la planta baja de este edificio, evitando la manzana construida en todo su 
perimetro con un patio central, tal como proponian las Ordenanzas Municipales. Se pretende asi disolver la planta baja con lascalles colindantes, utilizando para ello las 
diferencias de cotas del solar Abrir la manzana hacia el campo, abriendo los testeros de la misma, ya que esta es la ultima manzana del suelo urbano de Sevilla. 
D or otro lado, se consigue que el patio no adquiera una configuracion central y que desde la planta primera se dispongan de buenas vistas hacia el exterior A la idea de 
intentar evitar construir una manzana cerrada se anade la definicion en planta que evita cualquier solucion especial de las viviendas de esquina. Para ello se trastoca o 
se fractura el tipo que se utiliza a lo largo de cada bloque, aprovechandose esta dislocacion para evitar construir rincones interiores. Las viviendas de la manzana son 
de superficie minima por imperativo del programa social. El objetivo de estas viviendas es conseguir un espacio complementario que compense la reducida superficie 
habitable de las mismas. 

_os dormitorios desembocan en un espacio arropado por el tramer El tramer es una cortina entre el exterior y el interior de la vivienda, y se desea que se ocupe con 
todos los enseres y objetos que permitan a las personas que habitan la vivienda manifestarse hacia el exterior La solucion tecnica del tramer nos permite avanzar sobre 
la ordenanza un espacio disponible 30 cm, consiguiendo en definitiva, una habitacion complementaria de 12 m? Respecto de las viviendas unifamiliares: Al disponer de 
una superficie mayoi se ha intentado diagonalizar los espacios, buscando visiones sesgadas hacia el jardin desde la habitaciones principals (salon-comedor). Las 
viviendas contienen un "compas", que hace de espacio interior-exterior y al que asoman el dormitorio principal y la cocina, que es un puente elevado sobre el jardin. Las 
carpinterias en la planta superior se disehan como una unica pieza, que hace de proteccion, pero cuyo objetivo principal es desnudar la vivienda al desplazar este ele- 
mento corredero. Una habitacion, un pasillo y un cuarto de baho asoman al exterior al abrir por completo este elemento de cierre. 

Construccion: El edificio se ha resuelto con una estructura mixta con el objetivo de liberar en la mayor medida posible los cerramientos. Todas las carpinterias se dis- 
ponen a modo de "cassette", que se encaja sobre el recorte de la estructura; todo ello se forra con un pieza plegada de acero galvanizado que soluciona las cogidas y 
la impermeabilizacion de la cubierta. Todos los materiales son de muy bajo mantenimiento, que han acabado por caracterizar el color y el aspecto superficial de ambas 
construcciones. El tramer es estandarizado, de fabrica —acero galvanizado en caliente — y se ha evitado el diseno de cualquier elemento que pudiera deteriorarse por 
el uso agresivo de los residentes. Unicamente queda por ahadir los escasos recursos economicos de los futuros residentes (realojados o sin-casa), por lo que los pre- 
supuestos son muy ajustados. 






planta de situacion 

site plan 



The site consists of two biocks on the outskirts of the city of Seville, it is a suburb 
iinked to the city, which has indeed been absorbed into the city over the iast ten 
years. The Tamarguiiio river, an affluent of the Guadalquivir, signals the border of 
the two lots containing as many housing blocks: one four-storey block and a row of 
attached houses. The highest building borders on a busy district road; on the other 
hand, the attached houses look over a recently built square. 
The fundamental objectives of this project are: Respect the 4-storey building: 
Release the ground floor of this building, avoiding a perimeter-built block with a cen - 
trai patio, as proposed in Municipal Regulations. The idea is thus to dissolve the 
ground floor with the adjacent streets, using the sites height differences. Leave the 
biockopen to the country, opening its borders, since this is the last block on Seville's 
urban land. On the other hand, the patio is not central and the first floor has good 
views of beyond. To the idea of attempting to avoid the construction of a closed 
block is added the floor plan definition avoiding special solutions for the corner 
dwellings. The type used throughout each block is therefore fractured, and this dis - 
location is used to avoid building inside corners. The social programme has limited 
the dwellings on the block to a minimal surface area. Their objective is to obtain 
complementary space to compensate their small size. 

The bedrooms look over a space protected by the tramex. The tramex is a curtain 
between the outside and the inside of the dwelling, and it is designed to be occu - 
pied by ail the objects and utensils allowing the residents to re veal themselves to the 
exterior. The technical solution of the tramex allows us to advance 30 cm of avail - 
able space, ultimately gaining an additional 12 m 2 room. 

With regards to the attached houses: Since the surface area is larger, we have 
attempted to diagonalise the spaces, seeking side views of the garden from the 
main rooms (living-dining room. The houses contain a "rhythm", which functions as 
an indoor-outdoor area, connected to the main bedroom and the kitchen, which is 
an elevated pathway over the garden. The door/window on the upper floor is 
designed in one piece, which provided protection but the main objective of which is 
to bare the dwelling when the sliding door is opened. A bedroom, a corridor and a 
bathroom can be seen from outside when this door is completely opened. 
Construction: The building consists of a mixed structure in order to release the 
outer walls as much as possible. All the doors and windows are arranged in the form 
of a "cassette" which is inserted over the surface of the structure; alt this is coated 
and secured with a folded piece of galvanised steel which provides waterproofing 
for the roof. All the materials are very low maintenance, and they have ultimately 
defined the colour and superficial appearance of the two constructions. The tramex 
is standard, factory made (hot-dipped steel) and we have avoided designing ele - 
ments that could be damaged by aggressive use by the residents. The future resl - 
dents have very limited financial resources (they are either rehoused or homeless), 
so the budgets are very tight. 
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planta tercera manzana B 

third floor block B 
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pLanta tipo manzana B 

standar d layout block B 
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planta baja manzana B 

ground floor block B 
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ORDEN ACION DE LA JNI VERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA^ ru " "***»«> >" c ™ L u uc uu» v.uc 

Proyecto de arquitectura/ architecture project: Jose Morales Sanchez, Sara de Gilles Dubois, 



yes Lopez, Manuel Ariza, Antonio Han 
J S.A - Jnixesidad Fabb de Olavide 



REHABILITACION DELTEATRO RAMOS CARRION 
Y SU ENTORNO 

Proyecto de arquitectura/ architecture project: 
Arquitectos colaboradores/ coworker architects: 



tiiLllA TiON OF THk HAMUti UAHH1UN IHtA I Ht A/\ 

ZAMORA 

Jose Morales Sanchez, Juan Gonzalez Mariscal, Jose Maria Romero 

Sarade Giles Dubois. 

Angel Fernandez Poyo, Francisco Fuentes Vicario, Reyes Lopez 

Diputadcn Povindal de Zamora Ministerb de z omento 

Hisao Suzuki, Jose Maria Soler 



CONCURSOScompetitions 
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VIVIENDAS SOCIALES EN LA LADERA DEL MONTE HACHO 

SOCIAL DWELLINGS PROJECT ON THE SIDE OF MOUNT HACHO 



que la ciudad en su crecimiento va descubnendo muestran < 
pto de "paisaie" frente al de ciudad. En sus prolonqaciones ter 



taculares la ciudad debe hablar de este nuevo t 
En Ceuta, el solar que propone EUROPAN 
Hacho, lugar plagado de fortificaciones incruste 
hay que anadir la aqresividad del viento de lev. 



das en una montana rocosa. A ello 




dia de 80 km/h). La impenetrabilidad de la roca y la acentuada topograffa han idc 
zando a las autoconstrucciones del area a adaptarse a fosas, huecos, pequenas 



condiciones fijan las decisiones sobre el proyecto, implantacion, comunicaciones 

con la ciudad y tipologfas de las viviendas. 

D remisas sobre la vivienda / logicas: 

Topografia y est met lira rocosa del suelo. Se ha intentado aranar lo minimo 

posible el suelo de que disponemos. Hemos intentado, incluso, introducir la roca 

dentro de la vivienda de planta baja para anadir otra componente paisajistica mas 

si cabe. Excavar la montana sera ilogico y costoso. 

Vivienda-nicho. Proteccion contra el viento. En la vivienda sera tan importante el 
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aLzado 1 abierto 

elevation 1 open 





aLzado 1 cerrado 

elevation 1 closed 
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seccion 2 abierta 

section 2 open 




seccion 2 cerrada 

section 2 closed 
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CONCURSO PARA LA AMPLIACION DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

CALL FOR PROJECTS FOR THE ENLARGEMENT OF THE EXTREMADURA ASSEMBLY 
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level plan +32(3. 8 
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JOSE MORALES, 04.03.60 

Arquitecto, 1985. Profesor titular de proyectos arquitectonicos en la Universidad de Sevilla e invi- 

tado en varias universidades nacionales y extranjeras. 

JUAN GONZALEZ, 22.07.61 

Arquitecto, 1986. Profesor asociado de proyectos arquitectonicos en la Universidad de Sevilla. 

SARA DE GILES, 27.01.72 

Arquitecta, 1998. Colabora en el estudio desde 1993. Profesora asociada de proyectos arquitec- 
tonicos en la Universidad de Sevilla e invitada en varias universidades nacionales y extranjeras. 



CONCURSOSy 

COMPETITIONS 

1989 
1995 
1996 
1997 
1997 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 

2000 

2001 
2001 



2° Premio: Ordenacion de las orillas del no Guadalquivir a su paso por Coria de Rio. Sevilla. 

1 er D remio: Teatro Ramos Carrion. Zamora. En colaboracion con el arquitecto Jose Maria Romero Martinez. 

Mencion: Ampliaion del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Cadiz. 

Vlencion: "The West Arc Comptetition". Grecia. 

2 U Premio: Viviendas para estudiantes. Jaen. 

2° Premio: Centra de Estudios Medioambientales en Donana, Huelva. 

1 er D remio: EUROPAN V. Viviendas en Ceuta. 

2° Premio: Ampliacion de laAsamblea de Extremadura. Merida. 

1 er D remio: Centra deArtes Escenicas. Nfjar Almeria. 

1 er D remio: Ordenacion general de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. En colaboracion con Miguel 
Hernandez Valencia. 

1 er D remio: Residencias universitarias de la Universidad Pablo de Olavide,. Sevilla. En colaboracion con Miguel 
Hernandez Valencia. 

1 er D remio: Concurso de ideas para la ejecucion de la nueva Biblioteca Publica en Jerez de la Frontera, Cadiz. 

Vlencion Honorifica. Viviendas en el Casco Historico de Cadiz. 
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PREMIOSy 

AWARDS 

1990 
1995 
1997 
1998 
1998 
2002 
2000 
2001 
2002 
2002 



D remios CO. A. A. Oc: 1 er D remio Ex- Aequo. Premio Obra Construida. Casa Malaver 
D remios C.O.A.A. Oc: Accesit. Premio Obra Construida. Ayuntamiento de Coripe. 
D remios C.O.A.A. Oc: Finalista. Premio Obra Construida. 44 Viviendas en Santiponce. 
D remio IBERFAD 98. Obra Seleccionada: 44 Viviendas en Santiponce. 

V Muestra Fundacion Antonio Camunas. Obra Finalista: 44 Viviendas en Santiponce. 

VI Muestra Fundacion Antonio Camunas. Obra Finalista: Casa Herrera. El Garrobo, Sevilla. 

D remio IBERFAD 2000. Arquitectura: Obra finalista Casa Herrera, Vivienda Casa Herrera, Vivienda Unifamiliar en El Garrobo, Sevilla. 

-inalista Premio MIES VAN DER ROHE. Casa Herrera. ELGarrobo, Sevilla. 

1 er Pernio AT E.G. de GALVANIZACION 2002: 99 Viviendas en San Jeronimo, Sevilla. 

Premio FAD 2002. Arquitectura: Obra finalista: Viviendas Sociales en San Jeronimo Sevilla. 



EXPOSICIONES/ 

EXHIBITIONS 

1991 
1980-1990 
1994 
1996 
1996 
1997 
1999 
200G 

200G 

200G 

2001 

2001 

2001 
2001 
2002 



1 a Bienal de Arquitectura Espanola. 1980-1990. M.O.P.T 

"A new generation of Spanish Architecture". Architectural Association School. Londres. 

U.I.A. Barcelona. "Diez anos de arquitectura espanola". 

Calidoscopio. "Encuentros en torno a la joven arquitectura europea". 

IV Bienal de Arquitectura Espanola. M.O.P.T 

Jose Morales + Juan Gonzalez. Ministerio de Fomento. 

V Bienal de Arquitectura Espanola. M.O.P.T 

Convocatoria. Exposicion organizada y producida por la Direccion General de la V ivienda, la Arquitectura y el Urbanismo 
del Ministerio de Fomento. 

Segunda Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingenierfa Civil. Exposicion organizada y producida por la Direccion 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento. Obra seleccionada. 

7 Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia. 

VI Bienal de Arquitectura Espanola. M.O.P.T 

"Proyectos y Obra - Morales, Gonzalez, de Giles" en E.TS.A. Pamplona, Universidad de Navarra. 

"ESPANA 1.1" Exposicion Biblioteca Publica de Jerez junto con otros proyectos de arquitectos espanoles en Colegio de 
Arquitectos de Lisboa. Portugal. 

"Dos Concursos". Colegio de Arquitectos de Cadiz. Biblioteca Publica de Jerez. 

"Proyectos y Obra - Morales, Gonzalez, de Giles" en la Fachhochschule Dortmund. 

8 Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia. 
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